
Rewersyjna Inwerterowa pompa ciepła Krommler DC
Ogrzewanie/chłodzenie/ciepła woda użytkowa

to nowoczesne urządzenie służące do ogrzewania domu i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Do tego celu pozyskuje energię
zawartą w powietrzu atmosferycznym. Potrafi ono pozyskać aż 80% energii z natury, dzięki czemu jesteśmy w stanie obniżyć koszt
ogrzewania cwu do 80% a koszt ogrzewania c.o. do 50% w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami.
Innowacje techniczne zawarte w pompach ciepła Krommler sprawiają, że urządzenie charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem
COP.
Zgromadzoną wodę możemy podgrzać do + 55 st. Celsj. co sprawia, że pompa ciepła Krommler z dużym powodzeniem może stać
się jedynym źródłem ciepła na potrzeby c.o. i cwu typowego domu jednorodzinnego.
Zakres temperatur powietrza zasysanego do pompy ciepła mieści się w granicach od -25 do +43 st. Celsj., co gwarantuje, że
pompa ciepła Krommler może pracować nieprzerwanie cały rok!
Urządzenie można podłączyć do każdej istniejącej instalacji. Dzięki temu, nadaje się zarówno do realizowania nowych inwestycji
jak i modernizacji istniejących instalacji grzewczych.



Tabela parametrów technicznych

Warunki testu zgodne z EN14511 dla: A/7W10-35; *A-7/W10-35; **A2/W10-35, ***A35/W7

Model - Krommler DC 9 Krommler DC 12 Krommler DC 15 Krommler DC 18 Krommler DC 20 Krommler DC 25

Typ - EV-DCM9C EV-DCM12C EV-DCM15C EV-DCM18C EV-DCM20C EV-DCM25C

Moc znamionowa grzanie/chłodzenie kW 9/8,5 12/10,5 15/12 18/15 20/18,5 25,53/23,3

Źródło szczytowe kW 3 stopniowa grzałka elektryczna [3/6/9]

COP - 4,5 4,48 4,33 4,28 4,4 4,4

COP* - 3,02 3,03 3,01 2,98 2,98 2,98

COP** - 3,75 3,74 3,75 3,71 3,7 3,72

EER*** - 3,15 3,15 3,16 3,14 3,11 3,11

Temp zasilania oC 55

Max temp wody wylotowej [grzanie] oC 65

Znam. moc wejściowa kW 2,0 2,67 3,46 4,2 4,55 5,8

Max prąd zasilania A 22,69 25,7 18,85 19,98 21,33 23,45

Przyłącze elektryczne V/Ph/Hz 230/1/50 380/3/50

Kompresor
Rodzaj/gaz Mitsubishi Inwerter Scroll/R410A

Ilość 1

Wymiennik ciepła - Nierdzewny wymiennik płytowy SWEP

Element rozprężny - Elektroniczny zawór rozprężny

Wentylator

Typ Cichobieżny wentylator osiowy

Układ Horyzontalny

Ilość 1 2

Prędkość Modulowana

Zakres temp. zewnętrznej oC [-25] – [+43]

Hałas w odległości 1 m dB[A] ≤ 53 ≤ 55 ≤ 58

Króćce przyłączeniowe DN 25 32

Wymagany przepływ wody M3/h 1,6 2,6 2,6 3,1 3,44 4,39

Obudowa - Stalowa, malowa proszkowo

Max ciś. akust. na wylocie powietrza dB ≤ 58 ≤ 61

Zabezp. niskiego/wysokiego ciśnienia - TAK

Klasa energetyczna - A++

Odszranianie - TAK/gorącym gazem

Sterowanie internetowe - TAK

Wymiary mm 1110/450/850 1110/450/1250

Masa netto kg 95 135 135 135 220 230

Gwarancja lat 5
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Szczegółowe parametry techniczne

Krommler DC9 Krommler DC12 Krommler DC15 Krommler DC18 Krommler DC20 Krommler DC25

Grzanie

A7/W35

Moc cieplna kW 9,0 12,0 15,0 18,0 20,0 25,53

Moc zasilania kW 2,0 2,67 3,46 4,2 4,55 5,8

Prąd A 9,09 12,1 5,25 6,38 7,73 9,85

COP 4,5 4,48 4,33 4,28 4,4 4,4

Grzanie

A2/W35

Moc cieplna kW 8,8 11,6 14,5 17,6 19,5 24,5

Moc zasilania kW 2,23 3,1 3,86 4,74 5,27 6,58

Prąd A 10,66 14,09 5,86 7,2 8,95 11,17

COP 3,75 3,74 3,75 3,71 3,7 3,72

Grzanie

A-7/W35

Moc cieplna kW 8,2 11,0 14,0 16,9 18,77 23,47

Moc zasilania kW 2,71 3,63 4,65 5,67 6,3 7,87

Prąd A 12,34 16,5 7,06 8,61 10,6 13,36

COP 3,02 3,03 3,01 2,98 2,98 2,98

Grzanie

A7/W45

Moc cieplna kW 8,5 11,2 14,2 17,3 19,22 24,03

Moc zasilania kW 2,49 3,27 4,15 5,08 5,64 7,05

Prąd A 11,33 14,88 6,31 7,71 9,57 11,97

COP 3,41 3,42 3,42 3,4 3,41 3,4

Grzanie

A-7/W45

Moc cieplna kW 7,6 10,2 12,1 14,2 15,78 19,72

Moc zasilania kW 2,95 3,96 4,67 5,56 6,17 7,72

Prąd A 13,44 18,0 7,09 8,44 10,47 13,1

COP 2,57 2,57 2,59 2,55 2,55 2,55

Grzanie

A-15/W55

Moc cieplna kW 5,5 7,0 8,8 9,7 10,78 13,47

Moc zasilania kW 3,87 4,89 6,15 6,92 7,68 9,61

Prąd A 17,6 22,25 9,34 10,51 13,04 16,31

COP 1,42 1,43 1,43 1,4 1,4 1,4

Chłodzenie

A35/W7

Moc cieplna kW 8,5 10,5 12,0 15,0 18,5 23,3

Moc zasilania kW 2,69 3,33 3,79 4,77 5,95 7,5

Prąd A 12,26 15,15 5,75 7,24 10,1 12,74

EER 3,15 3,15 3,16 3,14 3,11 3,11
SERIA DC



1 Parownik 9 Układ sterownika 17
Pompa 
obiegowa

2
Wirnik 
wentylatora 
osiowego

10
Czujnik natężenia 
przepływu wody

18
Zawór 
czterodrożny

3 Przetwornik 11 Wylot wody 19
Czujnik 
niskiego 
ciśnienia

4
Płytowy 
wymiennik 
ciepła

12
Zaciski przewodów 
zasilania/sygnałowych

20
Czujnik 
wysokiego 
ciśnienia

5
Dodatkowa 
grzałka 
elektryczna

13 Wlot wody 21
Elektroniczny 
zawór 
rozprężny

6
Zawór czynnika 
chłodniczego

14
Otwór na kabel 
zasilający/sterujący

22 Filtr

7
Silnik 
wentylatora 
osiowego

15
Manometr wysokiego 
ciśnienia

23
Zbiornik 
oleju

8
Sprężarka 
inwerterowa 

16
Manometr niskiego 
ciśnienia

Budowa/konstrukcja wewnętrzna
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Wyposażenie

Pompa ciepła dzięki kompaktowej budowie idealnie 
nadaje się do modernizacji istniejącego układu 
grzewczego lub do tworzenia nowych systemów i 
układów ogrzewania. Montaż pompy ciepła odbywa 
się bez ingerencji w grunt; zbędne są jakiekolwiek 
odwierty czy prace ziemne odkrywkowe.

Urządzenie przeznaczone jest do montażu 
zewnętrznego – trwała obudowa ze stali malowanej 
proszkowo na długie lata zapewnia zarówno wysoką 
estetykę urządzenia oraz niezawodną pracę samej 
pompy ciepła.

Automatyka w wersji podstawowej skupia się na jak 
najlepszej regulacji i sterowaniu pracą urządzenia, 
jednak stwarza również bardzo szerokie możliwości jej 
rozbudowy – zawsze zgodnie z oczekiwaniami 
użytkownika.

Sprężarka Mitsubishi Zawór przełączający Honeywell

Obiegowa pompa 
wodna Wilo

Wysokoefektywny parownik 
z warstwą hydrofilową

Nierdzewny płytowy 
wymiennik ciepła SWEP
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Pełna modulacja sprężarki i wentylatorów

SERIA DC

Elektroniczny zawór rozprężny



Ogrzewanie domu

Seria Krommler DC

 kompresor z ekologicznym gazem R410A – inwerter Scroll
 innowacyjna automatyka sterująca z przejrzystym dotykowym wyświetlaczem
 możliwość podłączenia do każdej istniejącej instalacji [temp. max. 55 st. Celsj.]
 cichobieżny wentylator
 skraplacz pompy ciepła w postaci wymiennika płytowego SWEP
 parownik pompy ciepła z powłoką Hydrofilową
 elektroniczny zawór rozprężny – precyzyjne sterowanie układem chłodniczym
 możliwość podłączenia zewnętrznej grzałki elektrycznej z pełnym sterowaniem

Automatyka

Funkcje realizowane w obrębie automatyki pompy ciepła:
 menu sterownika w języku polskim
 programator czasowy (dla C.O. i C.W.U.)
 niezależna regulacja pracy pompy ciepła i obiegowej pompy wodnej
 kontrola temperatur powietrza parownika pompy ciepła
 kontrola temperatury skraplacza i kompresora pompy ciepła
 podgląd na wszystkie stany pracy urządzenia
 funkcja autostartu przy zaniku prądu
 autotest pompy ciepła [Elektroniczna Samokontrola Urządzenia]
 automatyczna blokada sterownika [AKL]
 ochrona kompresora przed tzw. Zimnym Startem [podgrzew oleju]
 nastawa wody wylotowej do +55 st. Celsj.
 pełna regulacja grzałki elektrycznej w każdym trybie pracy
 możliwość sterowania drugim źródłem ciepła (kocioł grzewczy,
grzałka elektryczna, itp...)

 zdalne monitorowanie i sterowanie pompy ciepła poprzez moduł
internetowy (logowanie z dowolnego urządzenia z dostępem do
internetu przez serwer www.hptronic.pl) z funkcją zliczania
i rejestrowania wytworzonego ciepła
 regulacja pogodowa pracą podzespołów instalacji (moduł
rozszerzający)
 tryby regulacji: automatyczny i ręczny
 wygrzew antybakteryjny CWU
 przewodowy sterownik pompy ciepła - możliwość zamontowania
w dowolnym miejscu wskazanym przez użytkownika
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Koncepcyjny schemat dla rewersyjnej pompy ciepła
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Ideowy schemat dla rewersyjnej pompy ciepła

Wbudowana 
pompa 
wodna

Wieża 
hydrauliczna

Wbudowana 3 kW grzałka 
elektryczna + opcjonalna 

zewnętrzna grzałka

Zawór 
przełączający –
wyposażenie 
standardowe

Obieg 
grzewczy 

grzejnikowy

Obieg 
grzewczy 

podłogowy

SERIA DC


